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Rillenkugellager der Generation C...

35 %

weniger Reibung

,:, \.}".
' \v\ . b
L

w friction
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...beweisen in Elektromotoren
ihre technische Uberlegenheit
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Rillenkugellager der Generation C...

Optimierte Laufbahnen

e geringere Reibung
e verbesserte Laufbahnoberfldchen

e optimierte Schmiegung

Neues Kdfigdesign

¢ neuer Stahlkafig — genietet

e hohere Stabilitdt, aber weniger Gerdusch
e geeignet flir hohere Drehzahlen

e geringere StoBempfindlichkeit

e auf Wunsch mit Polyamidkafig

Verbessertes Dichtungskonzept

¢ neue HRS-Lippendichtung aus
Nitril-Butadien-Kautschuk

e deutlich weniger Reibmoment und Warme-
entwicklung, insbesondere bei hoheren Drehzahlen

e verbesserte Dichtwirkung

e lange Lagergebrauchsdauer

e hohere Drehzahlen




...haben eine Innenkonstruktion, die optimal auf
den Einsatz im Elektromotor abgestimmt ist

Besonders gepriifte Schmierfette

¢ hohe Fettgebrauchsdauer

e gute Lebensdauer- und VerschleiBeignung
(FE8- und FEg-getestet)

¢ Spezialfette, abgestimmt auf die konkreten Temperaturen
und Drehzahlen in der Anwendung

Auch als Hybrid-Lager

e Stahlringe mit Keramikkugeln

¢ hohe stromisolierende Wirkung

e signifikante Steigerung der Drehzahlgrenze
e deutliche Erhéhung der Fettgebrauchsdauer

e gute Notlaufeigenschaften, geringerer Verschleif3
bei Mangelschmierung

e geringere Reibung und Warmeentwicklung

Maogliche Oberflachen-Beschichtungen

e gegen Korrosion — Corrotect®
e gegen Passungsrost — Diinnschichtverchromung

e gegen Verschleifl — Triondur® (DLC)

e weitere Beschichtungen auf Anfrage



Rillenkugellager der Generation C
sind duf3erst reibungsarme...

bisheriges Design

Reibmoment

Generation C

Drehzahl

Bei kleinen Elektromotoren mit geringer Leistung wird der Wirkungsgrad zum grof3en Teil durch die

Verlustleistung der Lager bestimmt.

Durch das neue Design und den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten wird die Reibung im
Lager signifikant reduziert — der Wirkungsgrad steigt deutlich. Damit wird auch weniger Energie
verbraucht, was letztlich wirtschaftliche und 6kologische Vorteile fiir Motorenhersteller, Anlagen-
betreiber und auch fiir die Umwelt nach sich zieht.
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...und sehr leise Lager, die den Energieverbrauch
des Elektromotors senken

bisheriges Design

Gerdusch

Generation C

Drehzahl

Als wesentliches Qualitdatsmerkmal der Elektromotorenindustrie gilt nach wie vor das Gerausch-
verhalten. Ein Rillenkugellager ist das Maschinenelement, welches statische Bauteile von rotativen
Bauteilen trennt und somit Vibration und Gerdusche systembedingt verursacht.

Mit unserem neuen Design gehen wir zusammen mit unseren Kunden den Weg, zukiinftigen Umwelt-
forderungen gerecht zu werden.
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Interessiert? Dann fordern Sie mehr Informationen an! In der neuen TPI 165
»Einreihige Rillenkugellager der Generation C“ finden Sie alle technischen Daten.
Online informieren Sie sich ausfiihrlich unter www.FAG-GenerationC.de

Schaeffler KG

Georg-Schéfer-Strafie 30

97421 Schweinfurt

Internet www.fag.de

E-Mail info@FAG-GenerationC.de
In Deutschland:

Telefon 0180 5003872

Telefax 0180 5003873

Aus anderen Landern:

Telefon +49 9721 91-0

Telefax +49 9721 91-3435



